
Sweepmaster P1200 RH

A Sweepmaster 1200 RH é o equipamento perfeito para o varrimento eficaz e 

económico de parques de estacionamento multi-nível, armazéns de produção, 

e instalações de exterior. A Sweepmaster 1200 RH está disponível em versões 

a gasolina/GPL, diesel ou baterias. Os modelos de baterias oferecem até 5 

horas de operação com os modelos a gasolina, diesel e GPL a atingirem as 10 

horas, podendo ser utilizadas para completar qualquer serviço de interior ou 

exterior. Estão disponíveis numerosas configurações dependendo das 

condições de trabalho, como por ex.: cabine de segurança, escova lateral 

esquerda, pirilampo de segurança, etc. 

Performance 
até 13,200 m2/hora

Sweepmaster 1200 RH

Technical Data Sweepmaster P1200 RH D1200 RH B1200 RH

Amplitude de trabalho             cm 80 80 80

Com 1 / 2 escovas                 cm 115/147 115/147 115/147

Performance com 
1 escova lateral                    m2/h 10,300 10,300 9,200

Capacidade do depósito             l 130 130 130

Altura de descarga                 cm 142 142 142

Superfície de filtragem             m2 5.0 5.0 5.0

Potência Máxima              kW/PS 11.9/16 9.8/13.4 4.3

Potência a 2,550 rpm        kW/PS 8.1/11.1 8/10.8 –

Velocidade de trabalho        km/h 9.0 9.0 8.0

Peso, pronta a utilizar              kg 763 784 920 – 1.100

Largura                                 mm 1,142 1,142 1,142

Comprimento                        mm 1,998 1,998 1,998

Altura / com cobertura            mm 1,520/1,999 1,520/1,999 1,520/1,999
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